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Technologie
sSwiatowych liderow

Geowell Polska dziata na polskim rynku
od 2007 roku. Jestesmy wytgcznym
dystrybutorem myjni do kot i podwozi
renomowanej, koreariskiej firmy
Daekeum Geowell, ktéra odpowiada
za wprowadzenie na rynek ponad

11 000 innowacyjnych urzgdzen.
Wspdtpracujemy réwniez z niemieckim
producentem wag pomostowych -
firmg Geowell Deutschland GmbH.
Zapewniamy kompleksowq obstuge

sprzedazowo-wdrozZeniowo-serwisowq.



Myjnie do kot
1 podwozi

Linia GEOWELL-WASH obejmuje szeroka game profesjonalnych myjni do kot
i podwozi, ktdre znaczaco utatwiajg utrzymywanie pojazdoéw w czystosci oraz
przyczyniaja sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow drog. W ofercie
posiadamy urzadzenia przej owe ,roll-type” oraz typy
specj h.

ie rozwigzania zostaty wykonane z najwyzszg precyzja, zapew
efektywna i ekonomiczng prace.




Przejazdowe “drive-thru”

<350 GOIEX

Podstawowq wersjq jest model DK-Grating. To w petni niezalezne,
proste i trwate urzgdzenie, przeznaczone do elementarnych
zastosowan. Model instalowany jest na state.

+ 4+

STANDARDOWE OPCIE:

© Skrobak wprowadzajacy brud @Wytacznik awaryjny @ Pojedynczy fotoczujnik ©tatwy w zatadunku system hakowy

Dotyczy pojazdéw: Ciezaréwki o szerokosci max 2800 mm Czujniki: Pojedynczy fotoczujnik

Wymiary: Dt. 2.200 x Sz. 5340 x Wys. 2.047 (mm) Pompa gtebinowa: 15 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz
Pompy: 1,5 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz Wydajnos$¢ mycia: do 350 na dzien

Waga brutto: 3.200 Kg Cisnienie rozpylania wody: 3~3,5 Kg/cm?

Gtéwne zasilanie: 380/460 V x 3 R x 50 Hz Pojemnos¢ zbiornika wody: 6.000 litréw

Zuzycie energii: 15,80 Kw

L

Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl
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Przejazdowe “drive-thru”

GO3EX <150

na dzien

To ekonomiczna, podstawowa wersja, ktéra nadaje sie do pracy

w piaszczystym otoczeniu przy lekkim obciqzeniu. o+
Zanieczyszczenie

STANDARDOWE OPCIE: OPCJONALNIE:

© Wylacznik awaryjny © Pojedynczy fotoczujnik o Podjazdy @ Cynkowanie elektrolityczne

Dotyczy pojazdéw: Ciezaréwki do 2800 mm szerokosci Czujniki: Pojedynczy fotoczujnik

Wymiary: Dt. 4390 x Sz. 2.200 x Wys. 1400 (mm) Pompa gtebinowa: 11 Kw x 380/460 V x 3 R x 50 Hz pionowo
Pompy: 1,5 Kw x 380/460 V x 3 R x 50 Hz Wydajnos¢ mycia: do 150 na dzien

Waga brutto: 3500 Kg Cisnienie rozpylania wody: 2,5~3,0 Kg/cm2

Gtéwne zasilanie: 380/460 V x 3 R x 50 Hz Pojemnos¢ zbiornika wody: 2.400 litréw

Zuzycie energii: 12,50 Kw

Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl
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Przejazdowe “drive-thru”

500+ Grating 220

Ze wzgledu na optymalng site czyszczenia, DK-Grating 220 to
jedna z najbardziej cenionych instalacji w wielu krajach swiata.

+++ Wyposazona zostata w system automatycznego odprowadzenia
zanieczyszczen. Doskonale sprawdza sie przy realizacji trudnych
zadan. Zwartq konstrukcje zaprojektowano w systemie all-in-one
z wbudowanqg pompaq, filtrem i kompresorem.

STANDARDOWE OPCIE: OPCJONALNIE:

o Skrobak wyprowadzajgcy brud @ System czyszczenia pompy © 15 kW Pompa zatapialna
©Wytgcznik awaryjny @ Podwojny fotoczujnik © tatwy w zatadunku system hakowy

Dotyczy pojazdéw: Ciezaréwki o szerokosci max 2800 mm Czujniki: Podwéjny fotoczujnik

Wymiary: Dt. 2.200 x Sz. 5748 x Wys. 2.076 (mm) Pompa gtebinowa: 11 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz
Pompy: b.d. Wydajnos¢ mycia: powyzej 500 na dzien

Waga brutto: 4500 Kg Cisnienie rozpylania wody: 2~2,5 Kg/cm?*

Gtéwne zasilanie: 380/460 V x 3 R x 50 Hz Pojemnos¢ zbiornika wody: 6.000 litréw

Zuzycie energii: 13,05~21 Kw

Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl
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Przejazdowe “drive-thru”

Grating 3.5 500+

Instalacja DK-Grating 3.5 jest rozszerzonq wersjq urzqdzenia

DK-Grating 220. Charakteryzuje sie wiekszg mocq i wyposazeniem

w dwie pompy. Nadaje sie do samochoddéw ciezarowych, ciggnikéw ++ +
i spychaczy o szerokosci do 3,5 metra.

STANDARDOWE OPCIE: OPCJONALNIE:

o Skrobak wyprowadzajacy brud © Pompa samoczyszczaca © Wytacznik awaryjny © 2 x15 Kw pompy zatapialne
© Podwajny fotoczujnik © tatwy w zatadunku system hakowy © Progi zwalniajace

Dotyczy pojazddw: Szerokos¢ ciezaréwek max. 3.500 mm Czujniki: Podwojny fotoczujnik

Wymiary: Dt. 2200 x Sz. 5748 x Wys. 2.076 (mm) Pompa gtebinowa: 11 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz
Pompy: b.d. Wydajnos¢ mycia: powyzej 500 na dzien

Waga brutto: 4900 Kg Cisnienie rozpylania wody: 3~3,5 Kg/cm?

Gtéwne zasilanie: 380/460 V x 3 R x 50 Hz Pojemnos¢ zbiornika wody: 6.000 litrow

Zuzycie energii: 13,05~21 Kw

Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl
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Przejazdowe “drive-thru” / Bridge series

200-400 Bridge

na dzien
Bridge to instalacja czyszczqca o uniwersalnej konstrukcji, ktéra
umozliwia elastyczne dopasowanie parametréow do indywidualnych
+* 4 4 .y e . -
potrzeb Klientow. Pozwala na dobodr ilosci dysz i pomp zasilajgcych.
Zanieczyszczenie

STANDARDOWE OPCIE: OPCJONALNIE:

© Wytacznik awaryjny @ Podwojny foto czujnik ® Ocynkowanie @ Skrobak wyprowadzajgcy brud © System czyszczenia pompy

Dotyczy pojazdéw: Ciezaréwki o szerokosci max 2800 mm Czujniki: Podwéjny sensor

Wymiary: Dt. 4420 x Szer. 6.455 x Wys. 3.088 (mm) Pompa gtebinowa: 2 x 11 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz
Pompy: 15 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz Wydajnos¢ mycia: 200-400 na dzien

Waga brutto: 8.000 Kg Cisnienie rozpylania wody: 2~2,5 Kg/cm?

Gtowne zasilanie: 380/460 V x 3 @ x 50/60 Hz Pojemnos¢ zbiornika wody: 6.000 litréw

Zuzycie energii: 36,07 Kw

Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl
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Przejazdowe “drive-thru” / Bridge series

Econobridge <300

Econobridge to ekonomiczny, wystandaryzowany model,
przeznaczony do usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczen.
Nadaje sie do pracy przy duzym natezeniu ruchu. Wystepuje

w dwdch opcjach: do zabudowy oraz jako instalacja naziemna.
Dostepny jest w dtugosciach przejazdu: 400, 600 i 800 cm.

+ +

STANDARDOWE OPCIE:

© Skrobak wyprowadzajacy brud © Wylgcznik awaryjny © Pojedynczy fotoczujnik © Ocynkowanie

Dotyczy pojazddw: Szerokos¢ ciezaréwek max. 2800 mm Czujniki: Pojedynczy fotoczujnik

Wymiary: Dt. 7147 x Sz. 4000 x Wys. 3.063 (mm) Pompa gtebinowa: 2 x 5,5 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz
Pompy: b.d. Wydajnos¢ mycia: do 300 na dzieri

Waga brutto: 3.200 Kg Cisnienie rozpylania wody: 1~1,5 Kg/cm?

Gtéwne zasilanie: 380/460 V x 3 R x 50 Hz Pojemno$¢ zbiornika wody: 13500 litréw

Zuzycie energii: 15,80 Kw

Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl

O




Rolkowe “roll-type”

<300 SOIlEX

SOIEX to najpopularniejszy model w naszej ofercie, wyprodukowany

++ 4+

w 3000 egzemplarzy od 1991 roku. Przeznaczony jest do pracy

przy umiarkowanym natezeniu ruchu. Nadaje sie do zabudowy w

miejscach o ograniczonej przestrzeni.

STANDARDOWE OPCIE:

o Skrobak wyprowadzajacy brud © Wytacznik awaryjny © Wytaczniknozny e tatwy w zatadunku system hakowy

Dotyczy pojazdéw: Ciezaréwki o szerokosci max 2800 mm Czujniki: bd.

Wymiary: Dt. 5430 x Sz. 2.200 x Wys. 1000 (mm) Pompa gtebinowa: 15 Kw x 380/460 V x 3 @ x 50 Hz
Pompy: b.d. Wydajnos¢ mycia: do 300 na dzien

Waga brutto: 5800 kg Cisnienie rozpylania wody: 3,0~3,5 kg/m?

Gtowne zasilanie: b.d. Pojemnos¢ zbiornika wody: 6.000 litréw

Zuzycie energii: bd.

o | L
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Zobacz wiecej na
www.geowell.com.pl
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Typy specjalne

Gama instalacji specjalnych powstata z myslg o skutecznym
wykonywaniu niestandardowych zadar oraz pracy w nietypowych
warunkach. W ofercie znajdujq sie urzgdzenia o zwiekszonej
mobilnosci, maksymalnej szerokosci oraz dostosowane do

indywidualnych potrzeb Klienta.

GRATING 220 WHIDE

BRIDGE 1110

|0l
LHE_ LT

Specjalne typy




Uzdatnianie wody

Oferujemy najwyzszej klasy instalacje, ktore umozliwiaja wydajne oczyszczanie sciekdw i wody
podczas procesow produkcyjnych. Pomagaja ograniczy¢ zuzycie wody oraz zmniejszy¢ ilos¢
wytwarzanych sciekow. W asortymencie posiadamy modele o szybkosci przeptywu
nawet do 8o m3 wody na godzine.

GWC 10

Kompaktowy model o mocy przetwarzania
do 10 m3wody na godzine - dla efektywnego
czyszczenia i oszczednosci miejsca.

GWC 60

Model dobrej klasy zmocg przerobowa do
60 m3wody na godzing, ktory moze oczyscic¢
bardzo duze ilosci sciekow.

3

o

GWC 80

Model z szybkoscia przeptywu do 8o m3
na godzine, ktory gwarantuje wydajng
prace nawet w przypadku intensywnego
uzytkowania.




Rozwiqgzania na zamowienie

Wagi pomostowe

Wspétpracujemy z firmg Geowell Deutschland GmbH - renomowanym,
europejskim producentem wag samochodowych, odpowiadajqgcym za
realizacje 1200 instalacji. Wdrazamy rozwigzania stacjonarne i przenosne,
dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientéw.

-
N

Recykling betonu

Dzieki automatycznej jednostce Betonrec, mozliwe jest odzyskanie surowcow
Z resztek betonu, ktére pozostajg w beczkach betoniarek. W ultraszybkim
procesie mozna odzyskac zwir i piasek, nadajgce sie do ponownego uzytku.

—




Rozwiqgzania na zamowienie

Zraszacze pytu

Firmom, zmagajqcym sie z problemem zanieczyszczenia pytem, oferujemy
wdrozenie instalacji Dust Fighters. Urzgdzenia mogqg miec forme:

© systemu montowanego na state na terenie firmy
© instalacji mobilnej do uzytku na réznych budowach.

MOTOFOG 40 WLP 700 TRAILER

WLP 500 WLP 410 POLE




Serwis 1 ustugi

Zapewniamy kompleksowa obstuge, obejmujacg sprzedaz i montaz urzadzen oraz
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Usuwamy drobne usterki oraz powazne
awarie. Serwisujemy wszystkie, oferowane przez nas rozwigzania oraz sprzet czyszczacy
marek: AKIO, KARCHER, EHRLE i KRANZLE. Doradzamy, jak uzywa¢ maszyn, aby wydtuzyc¢
ich zywotno$¢ oraz zwiekszyc ekonomie pracy. Na ustugi udzielamy gwarancji.







Geowell Polska Sp. z o.o.

Raczyce, ulLesna 56

63-430 Odolandéw

NIP: PL5993006400
(62) 597 75 72
info@geowell.com.pl
www.geowell.com.pl



